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一、企业基本情况 
表 1  企业基本情况表（也可以用文字描述） 

1.法定代表人 杨宏兵 

2.曾用名 / 

3.组织机构代码 / 

4.统一社会信用代码 91421182670367397C 

5.注册地址 湖北省武穴市田镇上郭村 

6.生产经营场所地址 湖北省武穴市田镇上郭村 

7. 生产经营场所地理位 

置 
中心经度/中心纬度 115°26′41.57″/29°53′22.38″ 

8.联系方式 

电话号码：15072729229 

联系人：卢佳 

固定电话：027-87806060 

9.登记注册类型 其他有限责任公司 

10.企业规模 1  □大型 2 中型 3  □小型 4□ 微型 

11.行业类别 固体废物治理，水泥制造,危险废物治理 

12. 建成投产时间 2011-4-1 

13.环评批文号 
鄂环审[2013]121号、鄂环函[2010]591号 

鄂环审[2019]11号、黄环审[2019]165号 

14.所在流域/海域 长江流域 

15.生产周期 24小时/天， 365天/年 

16.
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废气处理工艺流程图： 

 

 

除臭楼工艺流程图 
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废水处理工艺流程图： 
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二、 监测方案 
表 2-1  有组织废气监测方案 

序

号 

污染

源类

别/监

测类

别 

排放口编

号/监测

点位 

排放口

名称/

监测点

位名称 

监测内容 

污染

物名

称 

监

测

设

施 

自动

监测

是否

联网 

自动

监测

仪器

名称 

自动监

测设施

安装位

置 

自动监测设施

是否符合安

装、运行、维

护等管理要求 

手工监测

采样方法

及个数 

手工

监测

频次 

手工测定方法 

1 废气 

DA001 
除臭楼

排放口 

烟气温度,

烟气压力,

烟气流速 

硫化

氢 

手

工 
    

非连续采

样至少 3

个 

1次/

半年 

空气质量 硫化氢 甲硫醇 

甲硫醚 二甲二硫的测定

气相色谱法 

GB/T14678-1993 

2 废气 氨气 
手

工 
    

非连续采

样至少 3

个 

1次/

半年 

空气和废气 氨的测定 纳

氏试剂分光光度法 HJ 

533-2009 

3 废气 
臭气

浓度 

手

工 
    

非连续采

样至少 3

个 

1次/

半年 

空气质量 恶臭的测定 三

点比较式臭袋法 GB T 

14675-1993 

4 废气 

DA002 

危废储

存废气

排放口 

烟气温度,

烟气压力,

烟气流速 

硫化

氢 

手

工 
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8 废气 

DA003 

危废预

处理排

放口 

烟气温度,

烟气压力,

烟气流速 

硫化

氢 

手

工 
    

非连续采

样至少 3

个 

1次/

半年 

空气质量 硫化氢 甲硫醇 

甲硫醚 二甲二硫的测定

气相色谱法 

GB/T14678-1993 

9 废气 氨气 
手

工 
    

非连续采

样至少 3

个 

1次/

半年 

空气和废气 氨的测定 纳

氏试剂分光光度法 HJ 
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机物 少 4 HJ604-2017 
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小时 

3 COD 自动 是 

COD

在线

监测

仪 

在线

监控

室 
 

混合采样

至少 3 个

混合样 
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9 总砷 

手工 

    
混合采样

至少 3 个

混合样 

1 次/月 

水质 总砷的测定 

二乙基二硫代氨

基甲酸银分光光

度法
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度 声排放

标准 

项目厂

界北侧

外1m处 
等效连续A声级 委托资质单位监测 手工 否   

连续采

样 

昼夜各

一次，1

次/季

度 

工业企

业厂界

环境噪

声排放

标准 

多功

能声

级计 

/ 

 

表 2-4    土壤监测方案 

序

号 

污染

源类

别/

监测

类别 

排放

口编

号/监

测点

位 

排放

口名

称/监

测点

位名

称 

监测

内容

（1） 

污染物名

称 

监测

设施 

自动

监测

是否

联网 

自动监

测仪器

名称 

自动监测

设施安装

位置 

自动监测

设施是否

符合安装、

运行、维护

等管理要

求 

手工监测

采样方法

及个数

（2） 

手工监

测频次

（3） 

手工测定方法

（4） 

其他信

息 

1 土壤 
监测

点位 

土壤

监测

点 

经纬

度、深

度 

总汞 手工     

混合采样 

至少 3 个

混合样 

1 次/年 

水质 汞的测定 

冷原子荧光法

（试行）HJ/T 

341-2007 
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7485-
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次 

2 
地下

水 

监测

井 

地下

水监

测井 

水深 色度 手工    
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每期一

次 

亚甲基蓝分光

光度法(HJ 

826-2017) 

9 
地下

水 

监测

井 

地下

水监

测井 

水深 总汞 手工     

混合采样 

至少 3 个

混合样 

按枯、

平、丰

水期，

每期一

次 

水质 汞的测定 

冷原子荧光法

（试行）HJ/T 

341-2007 

 

10 
地下

水 

监测

井 

地下

水监

测井 

水深 总镉 手工     

混合采样 

至少 3 个

混合样 

按枯、

平、丰

水期，

每期一

次 

水质 铜、锌、

铅、镉的测定 

原子吸收分光

光度法 GB 

7475-87 

 

11 
地下

水 

监测

井 

地下

水监

测井 

水深 六价铬 手工     

混合采样 

至少 3 个

混合样 

按枯、

平、丰

水期，

每期一

次 

水质 六价铬的

测定 二苯碳酰

二肼分光光度

法 GB 7467-87 

 

12 
地下

水 

监测

井 

地下

水监

测井 

水深 总砷 手工     

混合采样 

至少 3 个

混合样 

按枯、

平、丰

水期，

每期一

次 

水质 总砷的测

定 二乙基二硫

代氨基甲酸银

分光光度法 GB 

7485-87 

 

13 
地下

水 

监测

井 

地下

水监

测井 

水深 总铅 手工    
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水 井 水监

测井 

至少 3 个

混合样 

平、丰

水期，

每期一

次 

铅、镉的测定 

原子吸收分光

光度法 GB 

7475-87 

16 
地下

水 

监测

井 

地下

水监

测井 

水深 总锌 手工     

混合采样 

至少 3 个

混合样 

按枯、

平、丰

水期，

每期一

次 

水质 铜、锌、

铅、镉的测定 

原子吸收分光

光度法 GB 

7475-87 

 

17 
地下

水 

监测测井

 

地下
水监

测井  

按枯、

平、丰

水期，

每期一

次 
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13580.5-1992 

22 
地下

水 

监测

井 

地下

水监

测井 

水深 

硝酸盐

（以 N

计） 

手工     

混合采样 

至少 3 个

混合样 

按枯、

平、丰

水期，

每期一

次 

大气降水氟、

氯、亚硝酸盐、

硝酸盐、硫酸盐

的测定 离子色

谱法   GB/T 

13580.5-1992 

 

23 
地下

水 

监测

井 

地下

水监

测井 

水深 氰化物 手工     

混合采样 

至少 3 个

混合样 

按枯、

平、丰

水期，

每期一

次 

水质 氰化物的

测定 容量法和

分光光度法 HJ 

484-2009 

 

24 
地下

水 

监测

井 

地下

水监

测井 

水深 

氟化物

（以 F-

计） 

手工     

混合采样 

至少 3 个

混合样 

按枯、

平、丰

水期，

每期一

次 

水质 氟化物的

测定 离子选择

电极法 GB 

7484-87 

 

25 
地下

水 

监测

井 

地下

水监

测井 

水深 

氯化物

（以 Cl-

计） 

手工     

混合采样 

至少 3 个

混合样 

按枯、

平、丰

水期，

每期一

次 
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28 
地下

水 

监测

井 

地下

水监

测井 

水深 挥发酚 手工     

混合采样 

至少 3 个

混合样 

按枯、

平、丰

水期，

每期一

次 

水质 挥发酚的

测定 4-氨基安

替比林分光光

度法 HJ 

503-2009 

 

29 
地下

水 

监测

井 

地下

水监

测井 

水深 苯 手工     

混合采样 

至少 3 个

混合样 

按枯、

平、丰

水期，

每期一

次 

水质 苯系物的

测定 气相色谱

法 GB 

11890-1989 

 

30 
地下

水 

监测

井 

地下

水监

测井 

水深 甲苯 手工  
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三、 监测质量控制措施 

排污单位应建立并实施质量保证与控制措施方案，以自证自行监测数据的质量，建立质量体

系。 

排污单位应根据本单位自行监测的工作需求，设置监测机构，梳理监测方案制定、样品采集、

样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等监测的各个环节中，为保证监测工作质量

应制定的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。 

质量体系应包括对以下内容的具体描述:监测机构，人员，出具监测数据所需仪器设备，监测辅

助设施和实验室环境，监测方法技术能力验证，监测活动质量控制与质量保证等。委托其它有资质

的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的

资质进行确认。监测机构监测机构应具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，

明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。

监测人员应配备数量充足、技术水平满足工作要求的技术人员，规范监测人员录用、培训教育和能

力确认/考核等活动，建立人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确

性和可靠性的影响。监测设施和环境根据仪器使用说明书、监测方法和规范等的要求，配备必要的

如除湿机、空调、干湿度温度计等辅助设施，以使监测工作场所条件得到有效控制。监测仪器设备

和实验试剂应配备数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实

验试剂。监测仪器性能应符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校

准、运行和维护、定期检查。标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况应建立台账予以记录。监测

方法技术能力验证 
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判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。 

四、 监测数据记录和存档要求 

手动监测和自动监测的记录均按照自行监测技术指南及行业技术规范要求行业执行，监测期间同

步记录开展监测期间的生产工况。 

（一）手动监测记录 

必须提供原始采样记录，采样记录的内容须准确完整，至少 2 人共同采样和签字，不得随意

涂改；采样必须按照《环境空气质量手动监测技术规范》（HJ/T194-2005）、《固定源废气监测技术

规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的

要求进行；样品交接记录内容需完整、规范。 

（二）自动监测运维记录 

根据《湖北省污染源自动监控管理技术指南》的相关技术要求，本公司建立有完善的运行维护技术

档案，现场记录必须在现场及时填写，并有重点排污单位代表的签字，所有记录均应妥善保存，定期存

档。技术档案主要内容包括： 

1、在线监测数据小时均值汇总记录。 

2、监控设备的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录。 

3、标准气体、标准液体和药剂的购置记录。 

4、药剂添加、更换记录。 

5、自动监控设备的校准、零点和量程漂移的例行检查记录。 

6、自动监控设备的例行检查记录。 

7、环境监测机构比对监测记录。 

8、自动监控设备的检修登记记录 

（三）生产和污染治理设施运行状况记录 

需记录监测期间的生产设施运行情况、运行参数、产品产量、电能和药剂消耗等关键信息。本

公司制定统计表格，由值班运行人员填写并签字，经接班运行人员签字生效。 
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五、 执行的标准及限值 

表 5-1  执行排放标准及限值 

类

别 

排放口

编号 
监测点 

污染因子/监测因

子 
执行排放标准名称 标准限值 备注 
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总镉 污水综合排放标 GB8978-1996 0.1 mg/L  

总砷 污水综合排放标 GB8978-1996 0.5 mg/L  

总铅 污水综合排放标 GB8978-1996 1.0mg/L  

氨氮（NH3-N） 排水协议 41 mg/L  

总磷（以 P 计） 排水协议 7.5 mg/L  

雨

水 
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六、 监测点位示意图 

全厂平面布置及监测点位分布图（附图 3） 

 

有组织废气监测点位
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七、信息公开 

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境

保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发（2013）

81号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方生态环境主管部门确定。 

（一）对外公开方式 

注：企业根据实际情况选择对外公开方式。 

国家重点监控企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行

监测信息。同时，应当在省级或地市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自

行监测信息，并至少保存一年。 

省市重点排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便

于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： 

1. 公告或者公开发行的信息专刊； 

2. 广播、电视等新闻媒体； 

3. 信息公开服务、监督热线电话； 

4. 本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所

或者设施； 

5. 其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 

重点排污单位之外的单位可以参照重点排污单位的对外公开方式执行。 

（二）公开内容 

注：企业根据实际情况选择公开内容 

国家重点监控企业公开内容应包括： 

（一）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、

委托监测机构名称等； 

（二）自行监测方案； 

（三）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标

情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向； 

（四）未开展自行监测的原因； 

（五）污染源监测年度报告。 

省市级重点监控企业公开内容应包括： 

（一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，
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以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 

（二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布

情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 

（三）防治污染设施的建设和运行情况； 

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 


